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产品介绍 

YSW12-000612C1 型芯片是一款单刀双掷开关产

品，频率范围覆盖 0.1-6GHz，插入损耗小于 1.4dB，隔

离度大于 35dB。该芯片采用+5V 控制电压。  

 

 

 

关键技术指标 

◼ 工作频率： 0.1~6GHz 

◼ 插入损耗：≤1.4dB 

◼ 隔离度：>35dB 

◼ 输入回波：≤ -7.5dB 

◼ 输出回波：≤ -5dB 

◼ 输入 P1dB：27dBm 

◼ 控制电压：+5V 

◼ 芯片尺寸：1.00mm x 0.76mm x 0.1mm 

 

应用领域 

◼ 雷达 

◼ 通信 

◼ 仪器仪表 
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电性能参数（Ta= +25°C） 

指标 最小值 典型值 最大值 单位 

频率范围 0.1 – 6 GHz 

插入损耗  1.4  dB 

隔离度  35  dB 

输入回波   -7.5 dB 

输出回波   -5 dB 

输入 P1dB  27  dBm 

控制电压  +5  V 

 

典型曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

插入损耗 隔离度 

输入回波 输出回波 
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物理参数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：所有尺寸单位为微米（um）。  

 

建议装配图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关状态输出回波 关状态输出回波 
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端口定义 

端口名 定义 信号或电压 

VC1/VC2 控制电压 5V 或 0V 

RFC 射频输入 RF 

RF1/2 射频输出 RF 

 

真值表 

VC1 VC2 RFC-RF1 RFC-RF2 

1 0 On Off 

0 1 Off On 

 

 

注意事项 

1) 在净化环境中使用； 

2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤，使用时需小心； 

3) 输入输出用两根键合线（直径 25um 金丝），键合线尽量短； 

4) 射频输入/输出端均无隔直电容； 

5) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度低于 300℃，烧结时间尽量短，不要超过 30 秒； 

6) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电； 

7) 干燥氮气环境储存。 

 

采购信息 

编号 封装类型 版本 描述 

 

YSW12-000612C1 

 

裸芯片 

 

C1 
芯片尺寸：1000µmx760µm(误差：15 µm)； 

芯片厚度：0.1mm；背面材料：TiAu 
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定义 

极限值定义 

极限值是根据最大绝对额定值系统(IEC60134) 给出的。该手册中的数据为额定值，以这些额定值或者任何其

它高于额定值的条件去操作器件，益丰不予保证其可靠性。长时间的极限值操作可能会影响产品的可靠性。 

使用方法 

在此描述的产品的使用方法仅起说明作用。在没有进一步测试或修正的情况下，益丰不作任何陈述或保证：这

些使用方法也将适用于特定用途。 

免责声明 

生命保障类应用 

这些产品并非为生命保障应用、器件或系统而设计的，因此，这些产品的故障可能会造成人身伤害。 

若益丰的客户在生命保障类应用中使用或销售这些产品，应自担风险，并同意全部赔偿此类应用给益丰公司造

成的任何损失。 

修改权限 

益丰公司持有对产品做出修改的权利，恕不另行通知，修改包括对电路、标准单元或软件进行设计或性能修改。

除非另有说明，益丰公司对这些产品的使用不承担任何责任或义务。不在任何专利、版权、或侵权下转让许可或权

利，也不会做出任何陈述或保证：这些产品不受专利、版权或侵权限制。 
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